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1. 产品概述

1.1 描述

CMS6021B 内部集成 2路线性稳压器，可应用于锂电扳手、锂电电钻等带扳扣的电动工具领域。

CMS6021B 有 2 路固定输出，12V 电源电路，带载能力 60mA，为内部 5V 电源和外部栅极驱动器供电，5V

电源电路，带载能力 30mA，可为 MCU 及其外设等电路供电。

CMS6021B 具有上电自检功能，集成 VBAT 欠压保护、过温保护、限流检测、使能关断、分压输出等功能。

1.2 功能特性

 使能关断或欠压实现零待机电流

 5V 稳压输出，带载能力 30mA ，带限流保护功能

 12V 稳压输出，带载能力 60mA，带限流保护功能

 内置上电自检功能，可选择使用

 内置使能关断延时功能，内置延迟时间 16ms

 内置电源欠压检测功能，欠压阈值 5.3V/4.6V，欠压保护内置 16ms 滤波，防止瞬间干扰导致输出关

闭

 内置按键口低压保护功能，通过外接齐纳管，实现目标欠压点选择

 内置过温保护功能，过温阈值 160℃/140℃

 内置电源分压输出模块，分压比 1/11

 抗静电能力：4000V（HBM）、1000（CDM）

1.3 典型应用

 锂电扳手、锂电电钻等电动工具

1.4 订购信息

产品型号 封装 包装方式

CMS6021B ESOP8 Tape & Reel
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2. 管脚分布

脚位 引脚名称 类型 功能描述

1 VBAT P 芯片电源端

2 SE I 上电自检端

3 KEY I 扳机开关控制端

4 EN I MCU 使能信号控制端

5 VOUT O 电源分压输出端

6 5V O 5V 稳压源输出端

7 12V O 12V 稳压源输出端

8 GND P 芯片接地端

注：P：电源或地 I：输入 O：输出
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3. 系统框图

3.1 内部框图

图 3- 1 CMS6021B内部框图

3.2 逻辑时序

图 3- 2 逻辑时序图
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4. 绝对最大额定值

(TA=25℃，所有管脚均以 GND为参考点，除另有规定)

参数 符号 最小值 最大值 单位

最大电源电压 VBAT -0.3 40 V

SE 最高电压 VSE -0.3 VBAT+0.3 V

KEY 最高电压 VKEY -0.3 VBAT+0.3 V

EN 最高电压 VEN -0.3 6 V

12V 最大持续输出电流 I12V 0 100 mA

5V 最大持续输出电流 I5V 0 60 mA

最大功耗(注 1) PDmax - 1.25 W

结到环境热阻 ESOP8 θJAS - 100 ℃/W

结温 TJ - 150 ℃

存储温度 Ts -55 150 ℃

焊接温度，10秒 TL - 260 ℃

ESD_HBM(注 2) VESD1 - 4000 V

ESD_CDM VESD2 1000 V

注：

1) 不同环境温度下的最大功耗计算公式为: PD=(150℃-TA)/θJA

TA表示电路工作温度，θJA为封装的热阻。150℃表示电路的最高工作结温；

2) 人体模型，100pF 电容通过 1.5KΩ 电阻放电。
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5. 推荐工作条件

(TA=25℃，VBAT=21V，所有管脚均以 GND为参考点，除另有规定外)

参数 符号 条件 最小值 最大值 单位

输入电压 VBAT 6 36 V

SE 输入电压 VSE 0 VBAT V

KEY 输入电压 VKEY 0 VBAT V

EN 输入电压 VEN 0 5 V

12V 持续输出电流 I12V SE=0V/KEY=VBAT 0 60 mA

5V 持续输出电流 I5V SE=0V/KEY=VBAT 0 30 mA

工作温度 TA -40 105 ℃

耗散功耗(注 1) ESOP8 PD SE=0V/KEY=VBAT - 1 W

注：

1) 电路功耗的计算方法：电路功耗 P =（VBAT-12）*(Iload12 + Iload5)+ （12-5）*Iload5

VBAT 为供电电压，Iload12为 12V输出负载电流，Iload5为 5V 输出负载电流，电路功耗 P必须小于 PDmax；

2) 长时间工作在推荐条件之外，可能影响其可靠性，不建议芯片超过推荐工作条件长期工作。
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6. 电特性参数表

(TA=25℃，VBAT=21V，所有管脚均以 GND为参考点，除另有规定外)

参数 符号 测试条件 最小 典型 最大 单位

电源参数

电源欠压正阈值 VBAT_UVLO+ SE=0V/KEY=VBAT 5.3 V

电源欠压负阈值 VBAT_UVLO- SE=0V/KEY=VBAT 4.6 V

工作电流 IVBAT SE=0V/KEY=VBAT/EN=5V 0.92 1.2 1.73 mA

待机电流 IQ SE=VBAT/KEY=0V/EN=0V - - 1 uA

输入级部分

KEY 高电平输入电流 IKEY VKEY=5V 20 45 60 uA

KEY 欠压阈值正电压 VKEY_UV+ 2.5 V

EN 高电平输入电流 IEN VEN=5V 35 uA

EN 高电平 VIH_EN 2.5 V

EN 低电平 VIL_EN 0.8 V

SE 电压 VSE SE 悬空电压 VBAT V

SE 充电时间 tSE SE 外接电容 1nF 400 us

12V 线性稳压器参数

输出电压 V12V SE=0V/KEY=VBAT/EN=5V 11.8 12.0 12.2 V

额定负载电流 Iload12 SE=0V/KEY=VBAT/EN=5V 60 mA

线性调整 ΔV_line12
SE=0V/KEY=VBAT/EN=5V，

VBAT=13~30V，Iload12=60mA
10 mV

负载调整 ΔV_load12
SE=0V/KEY=VBAT/EN=5V，

Iload12=0~60mA
33 60 mV

电源抑制比 PSRR_12V
SE=0V/KEY=VBAT/EN=5V，

ΔVBAT=5V，f=1kHz
40 dB

温度漂移 ΔV_temp12

SE=0V/KEY=VBAT/EN=5V，

TA=-20℃~85℃，

Iload12=10mA

100 mV

最低压差 VDO_12V

SE=0V/KEY=VBAT/EN=5V，

Iload12=60mA，12V 输出降低

3%

150 250 450 mV

限流点 I_limit12 230 mA
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参数 符号 测试条件 最小 典型 最大 单位

5V 电源参数

输出电压 V5V SE=0V/KEY=VBAT/EN=5V 4.95 5.00 5.05 V

额定负载电流 Iload5 SE=0V/KEY=VBAT/EN=5V - - 30 mA

线性调整 ΔV_line5
SE=0V/KEY=VBAT/EN=5V，

VBAT=13~25V，Iload5=30mA
10 mV

负载调整 ΔV_load5
SE=0V/KEY=VBAT/EN=5V，

Iload5=0~60mA
38 65 mV

电源抑制比 PSRR_5V
SE=0V/KEY=VBAT/EN=5V，

ΔVBAT=5V，f=1kHz
40 dB

温度漂移 ΔV_temp5
SE=0V/KEY=VBAT/EN=5V，

TA=-20℃~85℃，Iload5=10mA
20 35 50 mV

最低压差 VDO_5V
SE=0V/KEY=VBAT/EN=5V，

Iload5=30mA，5V 输出降低 1%
200 330 550 mV

限流点 I_limit5 122 mA

分压输出参数

分压输出电压 VOUT SE=0V/KEY=VBAT/EN=5V 1.91 V

分压输出比 K VOUT/VBAT 1/11

保护功能

过温保护正阈值 TOTP+ SE=0V/KEY=VBAT/EN=5V 160 ℃

过温保护负阈值 TOTP- SE=0V/KEY=VBAT/EN=5V 140 ℃

输出延迟关断 tdff SE=VBAT/KEY=0V/EN=0V 11 16 21 ms
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7. 典型应用电路图

图 7-1 典型应用电路图
推荐参数

器件列表 名称 推荐应用值 器件封装形式

C1 电源储能电容 10uF/50V 电解电容

C2 上电自检电容 100nF/50V 贴片电容

C3 输出稳压电容 2.2uF/25V 贴片电容

C4 输出稳压电容 2.2uF/25V 贴片电容

Z1 欠压保护齐纳管

1) C1 为电源储能电容，保证电源稳定，推荐 10uF；

2) C2 为上电自检电容，可根据上电时间选择不同容值电容，推荐 100nF；

3) C3 为 12V 输出的稳压电容，推荐范围 2.2uF≤C3≤100uF；

4) C4 为 5V 输出的稳压电容，推荐范围 2.2uF≤C4≤100uF；

5) Z1 为 KEY 端口实现欠压保护的外部基准源，3 串锂电建议选择 5.9V Zener ，5 串锂电建议选择 2x5.9V

Zener。
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8. 应用说明

1) SE 外接电容可实现上电自检功能，输出持续时间=电容充电时间+16ms；在无其他使能信号，若 SE 与 GND

短接，SE 使能一直有效，SE 与 VBAT 短接或 SE 悬空则无上电自检功能；

2) SE 自检功能与 VBAT 上电速度相关，若 VBAT 上电慢，SE 自检功能需接较大容值电容；

3) 芯片 EN 引脚不具备使能开启，具备使能关断功能；

4) 降低 PCB 布线寄生参数影响，电容 C1、C3、C4 分别尽可能靠近对应端口，地线粗且短；

5) 若 12V 电路过载，触发限流保护功能，输出降低，持续大电流导致温度升高触发 OTP 保护，关断输出；

6) 若 5V 电路过载，触发限流保护功能，输出降低，持续大电流导致温度升高触发 OTP 保护，关断输出；
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9. 典型特性曲线

TA=25℃，VBAT=21V ，VEN=5V，CBAT=1uF，C5V=1uF，C12V=1uF，所有管脚均以 GND为参考点，除另有规定。

图 9-1 12V空载输出 vs 温度 图 9-2 5V空载输出 vs 温度

图 9-3 12V带载输出 vs 温度 图 9-4 5V带载输出 vs 温度

图 9-5 12V 带载 30mA 输出 vs VBAT 图 9-6 5V 带载 30mA 输出 vs VBAT
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图 9-7 12V 线性调整 vs VBAT 图 9-8 5V 线性调整 vs VBAT

图 9-9 12V负载调整 图 9-10 5V负载调整

图 9-11 IBAT 工作电流 vs VBAT 图 9-12 VBAT待机电流 vs VBAT
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图 9-13 分压输出 VOUT vs VBAT 图 9-14 VOUT vs 温度

图 9-15 SE 延迟关断时间 vs VBAT 图 9-16 SE 延迟关断时间 vs 温度

图 9-17 SE 延迟关断时间 vs CSE 图 9-18 EN 关断零待机电流

0.01
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图 9-19 VOUT 输出 vs VBAT 图 9-20 SE 上电自检延迟关断@CSE=1nF

图 9-21 EN 延迟关断 图 9-22 KEY 延迟关断

ΔVBAT=10V，I12V=30mA，SRBAT=1.8V/us

图 9-23 12V 电源响应

ΔVBAT=10V，I5V=30mA，SRBAT=1.8V/us

图 9-24 5V 电源响应
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VBAT=VKEY=36V，I12V=60mA

图 9-25 12V 负载调整
VBAT=VKEY=36V，I5V=30mA

图 9-26 5V 负载调整

VBAT=VKEY=21V，12V 带载 60mA

图 9-27 VBAT 上电 12V 输出

VBAT=VKEY=21V，12V 带载 60mA

图 9-28 VBAT 下电 12V 输出

VBAT=VKEY=21V，5V 带载 30mA

图 9-29 VBAT 上电 5V 输出
VBAT=VKEY=21V，5V 带载 30mA

图 9-30 VBAT 下电 5V 输出
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10.封装形式外形尺寸图

10.1 ESOP8

SYMBOL
MILLIMETER

MIN NOM MAX

A -- -- 1.65

A1 0.05 0.18 0.15

A2 1.30 1.40 1.50

A3 0.60 0.65 0.70

b 0.39 -- 0.47

b1 0.38 0.41 0.44

c 0.20 -- 0.24

c1 0.19 0.20 0.21

D 4.80 4.90 5.00

E 5.80 6.00 6.20

E1 3.80 3.90 4.00

D1 3.10 REF

E2 2.21 REF

e 1.27 BSC

h 0.25 0.50

L 0.50 0.60 0.80

L1 1.05 REF

θ 0 -- 8°
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11.版本修订说明

版本号 时间 修改内容

V1.0.0 2023 年 5 月 初始版本

V1.0.1 2023 年 6 月 增加 ESD_CDM 参数，修改内部框图


